轻质隔墙条板及质量检验

贵州省建材产品质量检验检测院 墙材部
一、轻质隔墙条板简介

轻质隔墙条板是以胶凝材料为主要原材料，掺入轻集料、纤维增强材料及适量添加剂制成的一种新型墙体材料。产品自身具有尺寸精确、轻质高强、隔声及防火性能优良、方便吊挂重物等优点；在施工方面也具有装配简便、施工快捷、施工后的墙体可以直接刮涂等优点，符合我国当前大力推广的装配式建筑应用需求，广泛应用于建筑中的非承重内墙。

轻质隔墙条板按原材料分为以轻质混凝土为主要原材料的轻质空心条板、以硅酸钙板、发泡混凝土及聚苯颗粒为主要原材料的轻质保温条板、以建筑石膏为主要原材料的石膏空心条板等。
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以轻质混凝土为主要原材料的轻质空心条板
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以硅酸钙板、发泡混凝土及聚苯颗粒为主要原材料的轻质保温条板
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以建筑石膏为主要原材料的石膏空心条板

二、轻质隔墙条板的质量检验

轻质隔墙条板质量检验项目包括尺寸偏差、外观质量、抗冲击性能、抗弯承载、抗压强度、软化系数、面密度、含水率、干燥收缩值、吊挂力、抗冻性、传热系数、空气声隔声量、燃烧性能和耐火极限。

每个检验项目的制定都有实际的意义，其中可以归纳为3类：

1.影响施工质量的检验项目，包括尺寸偏差、外观质量、吸水率；

尺寸偏差检验的是产品实际尺寸和公称尺寸的偏差，关系施工时的材料用量和安装性能；外观质量检验的是产品表面是否存在有外观缺陷。尺寸偏差和外观质量不合格均会导致施工现场需要二次处理，从而影响到隔墙板的整体性能。

    吸水率检验是产品在达到水饱和时会吸收的水量，吸水率过大时会导致墙体抹面的砂浆出现开裂。

2.影响结构以及后续使用安全的检验项目，包括抗冲击性能、抗弯承载、抗压强度、吊挂力、面密度、干燥收缩值、软化系数、抗冻性、燃烧性能和耐火极限；

抗冲击性能主要检验墙板在受到水平冲击力时能否保持完好，防止受到水平外力导致墙体结构安全出现隐患。

抗弯承载主要检验的是隔墙条板水平放置时承受垂直方向的力。墙板在摆放、运输过程中均为水平堆放，抗弯承载不合格会导致墙板在堆放、运输过程中出现开裂、断裂现象。

抗压强度主要检验隔墙条板在竖直砌筑时能承受重力方向的最大外力，抗压强度不合格会导致墙体垮塌等安全隐患。

面密度主要检验隔墙条板的重量，隔墙条板过重会降低建筑物的抗（地）震性能，同时也会降低隔墙条板的保温性能。

吊挂力主要检验隔墙条板悬挂一定重量重物时是否会受到破坏，在实际使用中墙体会挂电视、空调等家电，若吊挂力不合格会导致重物脱落，影响住户安全。

干燥收缩值主要检验隔墙条板从含水到干燥过程中体积的减少量，干燥收缩值过大会导致隔墙条板开裂，出现安全隐患。

软化系数、抗冻性的检验是特定情况对隔墙条板强度的影响，其中软化系数是吸水之后隔墙条板和未吸水的强度比值；抗冻性是隔墙条板在零下15℃和20℃交替循环后产品质量的变化。软化系数、抗冻性属于耐久性检验，考察隔墙条板在长期使用中是否会出现问题。

燃烧性能和耐火极限主要检验隔墙条板的消防性能，检验在出现火灾时是否会出现结构垮塌。

3.影响住户生活体验的检验项目，传热系数、空气声隔声量。

传热系数主要检测隔墙条板的保温性能，传热系数越小，墙体保温性能越好，传热系数过大会降低室内的舒适度，同时也对节能有很大负面影响。

空气声隔声量主要检验隔墙条板的隔声性能，空气声隔声量越大，通过墙体的音量也就越小，房间内也就越安静，房间之间的影响也就越小，是住户生活舒适度的重要影响指标。
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我部门人员正在进行轻质隔墙条板抗弯承载试验
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轻质隔墙条板吊挂性能检验
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轻质隔墙条板耐火极限检验

