附件一：
[bookmark: _GoBack]防火构配件检测样品安装服务要求

1.资质要求：
服务单位须具备装饰装修工程施工资质，具有相应的消防设施工程专业承包资质者优先。
2.施工要求：
2.1  防火门安装要求：
2.1.1防火门必须严格按照试验员要求进行安装，不得擅自更改防火门的型号、位置、开启方向及防火等级等。
2.1.2门洞尺寸必须与防火门生产尺寸相符，预留间隙应符合规范（通常门框与门洞间隙不宜大于20mm，并用不燃材料填塞）。
2.1.3确保门洞墙体为实心墙体（如钢筋混凝土、砖墙等），且具备足够的结构强度。
2.1.4钢质防火门应在门框内腔填充水泥砂浆或珍珠岩水泥砂浆，填充应饱满、密实，待砂浆完全凝固硬化后方可安装门框门扇。
2.1.5门框与门扇的搭接完好，各处间隙满足试验员要求。
2.1.6安装后的防火门要求，门扇启闭应灵活，无卡阻、异响现象；防火门门框与门洞密封完好；防火门整体工位无污染及损坏。
2.2  防火卷帘安装要求：
2.2.1防火卷帘必须严格按照试验员要求进行安装，不得擅自更改防火卷帘安装位置、类型（如特级防火卷帘、钢质防火卷帘）、耐火极限和联动控制逻辑等。
    2.2.2精确测量洞口尺寸（宽度、高度）、导轨安装面的平整度和垂直度，以及顶部空间（用于安装卷轴和箱体）和侧边空间的尺寸是否满足产品要求。
    2.2.3垂直度与平行度：左右两侧导轨必须绝对垂直且相互平行。安装后，导轨与地面应垂直，每米垂直度偏差不大于5mm，全长垂直度偏差不大于20mm。
    2.2.4卷轴支架与工位框架必须可靠固定，能承受卷帘自重。
2.2.5帘面（帘板串接而成）的帘片之间、帘片与导轨之间连接可靠。
2.2.6安装后的防火卷帘要求，防火卷帘与门洞密封完好；防火卷帘整体工位无污染及损坏。
2.3  防火隔墙/防火玻璃等构配件安装要求：
2.3.1防火墙板必须严格按照试验员要求进行安装，不得擅自更改使用的龙骨、紧固件（螺钉/螺栓）、间距、接缝处理材料和方法等。
    2.3.2试验炉前有一个坚固的钢制试验框架，墙板试件必须安装在这个框架内。
2.3.3如果板材两面不同或有正反面要求，应按试验员要求（实际使用情况）安装。
2.3.4板材之间的竖缝必须包含在试件中，并按试验员（制造商规定）的工艺进行处理（如留缝宽度、填充防火密封胶或嵌缝条、粘贴接缝带等）。边界缝隙必须使用与实际工程相同的防火密封材料（如防火密封胶、岩棉条等）进行密封，并严格按照试验员要求的施工工艺操作。
2.3.5安装后的防火墙板要求，防火墙板与门洞密封完好；防火墙板整体工位无污染及损坏。
3.时限要求：
施工方在接到我院通知后，响应时间不超过1天。
4.其他要求：
4.1 施工方需配合承担短距离（单边约3.5km）样品转运及搬运任务，运输往返点为：
贵阳市白云区科教街698号，
贵阳市白云区白沙路199号贵阳大鸿实业公司内。
4.2 试验场地清理及垃圾堆放要求
根据我院实际要求，在试验前或者试验后进行试验场地清理及垃圾收集堆放至院指定垃圾池处，直线距离不超过50m。
